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Aplicații tehnice  
 
Filer de calcar       SR EN 13043:2003/AC:2004 
(Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor  
utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic-CC90) 
 
 
 Domenii de utilizare:  
 
Acest produs are întrebuințări multiple, însă domeniile de utilizare preponderente sunt prezentate sumar în 

continuare: 

 Prepararea mixturilor si masticurilor bituminoase; 

 Prepararea unor lianți pe bază de ciment; 

 Prepararea unor betoane uzuale și autocompactante, în compoziția acestora ca adaos corector de 

parte fină; 

 Prepararea unor produse hidroizolante bituminoase, în compoziția acestora sau ca material de 

protecție (prin presărare) împotriva lipirii; 

 Prepararea diferitelor vopseluri, chituri, adezivi, mortare si gleturi, conform compozițiilor 

producătorilor; 

Produsul nostru se folosește în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare pentru sectorul 
construcțiilor. Pentru o serie de utilizări mai deosebite poate fi necesară obținerea unor certificări și/sau 
aprobări (agrementări tehnice) separate, în baza altor referențiale. Vă recomandăm să consultați și să 
respectați întreaga bază de reglementare tehnică a domeniului în care utilizați filerul nostru de calcar. 

 
 

 
 Armonizarea reglementărilor românești cu cele europene a condus în ultima perioadă la modificări importante în ceea ce 

privește regulile de producere a betonului și amestecurilor bituminoase, de proiectare şi executare a elementelor şi 
structurilor. Consultați și respectați prevederile SR EN 206+A1:2021, NE 012/1:2022, SR EN 13670:2010, NE 012/2:2022 şi AND 
605/2016;  

 Acest document nu poate şi nu conține totalitatea informațiilor referitoare la produsele noastre sau asupra posibilităților de 
utilizare ale acestora. Documentul oferă informații și recomandări tehnice generale. Utilizatorul produsului la care se referă 
acest document este obligat să consulte și să respecte integral prevederile tehnice în vigoare la locul de utilizare a betonului 
precum și agrementele tehnice în construcții care fac referire la produsul nostru sau la procedeele de punere în operă ale 
acestuia, în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor; 

 Acest document a fost actualizat la data de 31.12.2023 şi are valabilitate până la data de  01.12.2024. Documentul este 
revizuit şi actualizat periodic precum şi ori de câte ori este necesar. Vă recomandăm să vă asigurați că sunteți în posesia 
ultimei versiuni accesând site-ul www.heidelbergmaterials.ro unde sunt postate întotdeauna ultimele revizii ale documentelor 
noastre tehnice.  
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