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Nisip 0/4 mm (Agregat fin 0/4 mm) 
 
▪ Caracteristici conform standardelor:  

SR EN 13242+A1:2008/C91:2021 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 
inginerie civilă și în construcții de drumuri;  

SR EN 13043:2003; SR EN 13043:2003/AC:2004 - Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea 
suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic;  

SR EN 12620+A1:2008 - Agregate pentru beton;  
 

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor pot varia de la o rocă naturală la alta.  

Pentru a obține caracteristicile chimice și fizico-mecanice ale produsului Nisip 0/4 mm (Agregat fin 0/4 mm) de la una 
dintre balastierele sau carierele noastre vă rugăm să ne contactați la agregate@heidelbergmaterials.ro  

 

 
▪ Produsul Nisip 0/4 mm (Agregat fin 0/4 mm) este disponibil la: 

 

 

Telefon 021 311 59 75 

Fax 021 311 59 73 

E-mail agregate@heidelbergmaterials.ro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Balastiera 
Ghioroc 
 

Balastiera 
Cornetu 

 
Balastiera 
Slătioara 
 

 
Cariera 
Măgura 
Sârbi-
Brănișca 
 

 
Cariera 
Iglicioara 
 

 
Cariera 
Malnaș 
 

 
Cariera 
Pleșa- 
Porceni 
 

Cariera 
Șoimoș 

 
Jud.  
Arad 

Jud.  
Ilfov 

Jud. 
 Olt 

Jud. 
Hunedoar
a 

Jud.  
Tulcea 

Jud. 
Covasna 

Jud. 
Gorj 

Jud. 
Arad 

Disponibil Da Da Da Da Da Da Da Da 

Certificat de 
conformitate a 
controlului 
producției în 
fabrică, sistem 2+ 
conform SR EN 

13242 - - - Da Da Da Da Da 

13043 - Da - Da Da Da Da Da 

12620 Da Da Da Da Da Da Da Da 

Mod de livrare Auto Auto Auto Auto/CF Auto/Barja Auto Auto/CF Auto 
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